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Caractéristiques essentielles. Performances
Spécification technique 

harmonisée

Liant hydraulique routier (sousfamilles) constituants et composition HRB E 4

Résistance à la compression (à court terme et courante) E 4

Temps de prise Satisfait à l'exigence

Finesse Satisfait à l'exigence

Stabilité - expansion maximale Satisfait à l'exigence

Tteneur en sulfate Satisfait à l'exigence

8.
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Usages prévus :

Traitement des matériaux utilisés pour les couches de base, les couches de fondation et les couches de forme ainsi 

que pour les travaux de terrassement pour des structures routières, ferroviaires, aéroportuaires et autres types 

d'infrastructure.

Nom et adresse du fabricant :

S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V., Parc de l’Alliance - Boulevard de France 3 – 5, 1420 Braine-l’Alleud

Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 2+

Norme harmonisée :

NBN EN 13282-1:2013

Organisme notifié :

L’organisme notifié de certification du contrôle de la production BE-CERT (numéro d’identification Nr. 096) a réalisé, 

selon le système 2+, l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, et la 

surveillance, l’évaluation et l’appréciation permanentes du contrôle de la production en usine, et a délivré le certificat 

de conformité du contrôle de la production en usine. 0965-CPR-HRB 233

Performances déclarées :

NBN EN 13282-1:2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des 

performances est établie, conformément au Règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

CBR

CB-R50

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nr. 0965-CPR-HRB 233

Code d’identification unique du produit type :

Liants hydrauliques routiers à durcissement rapide

 NBN EN 13282-1:2013 - HRB E 4


