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Wesentliche Merkmale Leistung
Harmonisierte technische 

Spezifikation

Zusammensetzung

Druckfestigkeit E 4

Erstarrungsbeginn Bestanden

Mahlfeinheit Bestanden

Raumbeständigkeit - maximales Dehnungsmaß Bestanden

Sulfatgehalt Bestanden

8.

Braine-l’Alleud, 01/10/2021

Version : 5 - Datum : 01/10/2021

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 :

S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V., Parc de l’Alliance - Boulevard de France 3 – 5, 1420 Braine-l’Alleud

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :

System 2+

Harmonisierte Norm :

NBN EN 13282-1:2013

Notifizierte Stelle :

BE-CERT N°0965 0965-CPR-HRB 236

B-1420 Braine-l’Alleud - Belgien Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Tel : + 32 2 678 35 10

Fax : + 32 2 675 23 91

communication@cbr.be

www.cbr.be Serge Montagne

 Director Technical Operations

HeidelbergCement Benelux 

EN 13282-2:2015

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

CBR Zementwerke

Technische Beratung

Parc de l’Alliance

Boulevard de France 3–5

Erklärte Leistung :

STAB-20

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0965-CPR-HRB 236-1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

Schnell erhärtende hydraulische Tragschichtbinder

 NBN EN 13282-1:2013 - HRB E 4

Verwendungszweck :

Behandlung von Materialien für Tragschichten, untere Tragschichten, Deckschichten und Erdbauarbeiten im Straßen, - 

Eisenbahn- und Flughafenbau sowie für andere Arten der Infrastruktur.


