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Mebin 

Postbus 3232

5203 DE ’s-Hertogenbosch 

Tel: 073 640 11 60

Fax: 073 640 13 10

info@mebin.nl

www.mebin.nl

1 Mebin Calciumsulfaatgebonden Gietvloermortel

2 Aanduiding

3 Toepassing Gietvloermortek voor vervaardiging van calciumsulfaatgebonden
dekvloeren in gebouwen.

4 Naam en contact adres fabrikant Mebin B.V. 
Kennedylaan 7
Postbus 3232 
5466 AA  Veghel

5 Naam en contact adres 
gemachtigde

Niet van toepassing

6 Systeem voor de beoordeling en    
-

digheid

Systeem 4

7 Activiteit van de aangemelde     

de geharmoniseerde norm

8 Europese Technische Beoordeling Niet van toepassing 

9 Aangegeven prestatie

10

‘s-Hertogenbosch, 1 maart 2016      Getekend:

  L.J.G. Dekker 
  Manager Technologie en Duurzaamheid

  
   
   P.H.C. Dielisssen
   Algemeen Directeur        

Prestatieverklaring Nr. DoP-Mebin-CA-C25-F6-2016-03-01

NEN-EN 13813 CA-C25-F6

Niet van toepassing

 
De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

   Essentiële kenmerken Prestaties Europees 
beoordelingsdocument

Brandklasse A1 �

EN 13813:2002

Afgifte van corrosieve sto�en

pH waarde

CT

> 7

 
 

Waterdoorlatendheid NPD

Waterdampdoorlatendheid NPD

Druksterkte C25

Buigtreksterkte F6

Slijtweerstand NPD

Geluidsisolatie NPD

Geluidsabsorptie NPD

Thermische weerstand NPD

Chemische weerstand NPD


